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ハイブリッドシステム工法　設計採用実績表

呼び径 施工延長 土　　質

(㎜) (m) 土質名 Ｎ値

最大礫径

(㎜)

1

H 30.2

 ～ H 30.10

東大阪市上下水道局 上小阪配水場受水管布設工事 1,000 460.68 砂・粘土 40 60

推進延長     135.82ｍ

シールド延長 324.86ｍ

ダクタイル鉄管φ700

持込方式

2

R 元.9

 ～ R 2.9

横浜市水道局 別所線口径600㎜配水管布設替工事（その2） 1,100 746.59 砂・シルト 50 60

推進延長     450.65ｍ

シールド延長 295.94ｍ

急勾配施工　5％上がり

ダクタイル鉄管φ600

押込方式

3

R 元.7

 ～ R 3.9

姫路市水道局 甲山幹線（第２工区）布設替工事 1,100 1233.29 砂礫 25 300

推進延長     416.34ｍ

シールド延長 816.95ｍ

ダクタイル鉄管φ800

持込方式

4

R 元.11

 ～ R 4.1

兵庫県企業庁 送水管布設工事（道場工区） 1,000 1234.27 砂礫・岩盤 60 350

推進延長     442.820ｍ

シールド延長 791.448ｍ

ダクタイル鉄管φ700

持込方式

5

R 3.8

 ～ R 4.10

羽曳野市水道局

第6次水道施設整備事業伊賀受水場低区

第2配水池送水管改良工事

1,000 1201.56

粘土・シルト

・砂

32 90

推進延長     377.50ｍ

シールド延長 824.06ｍ

ダクタイル鉄管φ700

持込方式

6

R 5.12

 ～ 予定

堺市上下水道局 長曽根町ほか配水管布設工事

1,000

1,000

1039.65

1048.67

砂礫

粘土混り砂礫

60

60

90

120

推進延長      467.73ｍ

シールド延長  571.92ｍ

推進延長      460.41ｍ

シールド延長  588.26ｍ

ダクタイル鉄管φ700

持込方式

件数 工　　事　　名発注者 備　　考工　期

1 ハイブリッドシステム工法協会



No.

 推　　進区間：R250

 シールド区間：R15 R1000 R1000

 推　　進区間：R250 R200 VR400 R145

 シールド区間：R130 最大礫径：2㎜

 特記事項：ハイブリッドシステム工法

2

 推進・シールド併用タイプ

 工　　期：R 元.7 ～ R 2.6

 発 注 者：横浜市水道局

 工 事 名：別所線口径600㎜配水管布設替

 　　　　　工事（その２）

 施 工 者：鹿島・宮内建設共同企業体

 呼 び 径：1100

 施工延長： 746.589ｍ

 　推　　進区間： 450.650ｍ

 最大礫径：60㎜

 特記事項：ハイブリッドシステム工法

 　シールド区間： 295.939ｍ

 土 被 り：9.19ｍ

 地下水位：GL-2.06ｍ

 土 質 名：砂・シルト

 Ｎ　　値：34.9

 礫　　率：0％

 地下水位：GL-2.19ｍ

 土 質 名：砂・シルト

 Ｎ　　値：5.5

 礫　　率：9.6％

 施工延長： 460.676ｍ

 　推　　進区間： 135.820ｍ

 　シールド区間： 324.856ｍ

 土 被 り：7.25ｍ

工事概要 線　　形

1

 推進・シールド併用タイプ

 工　　期：H 30.2 ～ H 30.10

 発 注 者：東大阪市上下水道局

 工 事 名：上小阪配水場受水管布設工事

 施 工 者：（株）淺沼組

 呼 び 径：1000
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16.735
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No.2 両発進立坑 7600×7200

(鋼矢板）

VR=400m

CL=16.940

IVP.1

管体延長　747.839m

路線延長　751.863m（推進・シールド併用工法 φ1100）

121.374

土質B-2

174.565

土質A

107.557

土質A

343.093

土質C
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No.

 推　　進区間：R200 R200

 シールド区間：R70 R50 R70 R100 R50 R50 R200 R200 R50 R50

 推　　進区間：R600 R500 R500

 シールド区間：R100 R100 R100 R50 R500

 　シールド区間： 816.95ｍ

 土 被 り：4.22ｍ

 最大礫径：300㎜

 特記事項：ハイブリッドシステム工法

 地下水位：GL-2.25ｍ

 土 質 名：砂礫

 Ｎ　　値：29.1

 礫　　率：26.2％

3

 推進・シールド併用タイプ

 工　　期：R 元.6 ～ 施工中

 発 注 者：姫路市水道局建設課

 工 事 名：甲山幹線（第２工区）布設替工事

 施 工 者：佐藤・ハマダ特定建設工事共同企業体

 呼 び 径：1100

 施工延長： 1233.29ｍ

 　推　　進区間： 416.34ｍ

工事概要 線　　形

4

 推進・シールド併用

 工　　期：R 元.11 ～ 施工中

 発 注 者：兵庫県企業庁

 工 事 名：送水管布設工事（道場工区）

 施 工 者：森・但南特定共同企業体

 呼 び 径：1000

 施工延長： 1234.268ｍ

 　推　　進区間：  442.820ｍ

 　シールド区間：  791.448ｍ

 土 被 り：7.72ｍ

 地下水位：GL-5.98ｍ

 土 質 名：砂礫・岩盤

 Ｎ　　値：60

 礫　　率：38.15％

 最大礫径：80㎜

 特記事項：ハイブリッドシステム工法
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No.

 推　　進区間：R100 R80 R200 R200 R300 R300

 シールド区間：R80 R80 R100 R50 R200 R200 R300 R200 R200 R200 R80

 推　　進区間：R1000

 シールド区間：R5000 R1000 R80

No.

工事概要 線　　形

5

 推進・シールド併用タイプ

 工　　期：R 3.8 ～ R 4.10

 発 注 者：羽曳野市水道局

 工 事 名：第6次水道施設整備事業伊賀受水場低区

 　　　　　第2配水池送水管改良工事

 施 工 者：村本建設

 呼 び 径：1000

 施工延長： 1201.56ｍ

 　推　　進区間： 377.50ｍ

 　シールド区間： 824.06ｍ

 土 被 り：11.72ｍ

 地下水位：GL-7.14ｍ（一部無水）

 土 質 名：粘土・シルト・砂

 Ｎ　　値：32

 礫　　率：11.3％

 最大礫径：90㎜

 特記事項：ハイブリッドシステム工法

6-1

 推進・シールド併用タイプ

 工　　期：R 5.12 ～ 予定

 発 注 者：堺市上下水道局

 工 事 名：長曽根町ほか配水管布設工事

 施 工 者：大容・五大・利晃・成世建設工事共同企業体

 呼 び 径：1000

 施工延長： 1039.65ｍ

 　推　　進区間： 467.73ｍ

 　シールド区間： 571.92ｍ

 土 被 り：8.34ｍ

 地下水位：GL-3.56ｍ

 土 質 名：砂礫

 Ｎ　　値：60

 礫　　率：44.1％

 最大礫径：90㎜

 特記事項：ハイブリッドシステム工法

工事概要 線　　形
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29.470 412.390

EP  0.000   0.000 到達

測　点 短距離 追加距離 線　形 区　分

R=200ｍ

直線

BC.9

EC.9

 7.510 647.170

639.660 直線

R=100ｍ

BC.8

EC.8

36.400 695.290

11.720 658.890 直線

EC.6
 951.890

シールド

↑

71.560

125.830 

↓

推進

BC.6

直線

R=300ｍ

BP 発進

BC.2

EC.2 17.070

14.840

直線

BC.1

EC.1 19.460 直線

44.030

 986.910

1113.840

1134.740

1154.200

1164.130

1208.160

直線

R=50ｍ

R=80ｍ

R=80ｍ

R=100ｍ

 197.390

BC.7

EC.7

29.810

直線

R=80ｍ

BC.15

EC.15

33.050 152.740

10.990 119.690

BC.16

EC.16

24.850 108.700

23.310  83.850

R=200ｍ

直線

BC.14

EC.14

50.960 236.520

185.560 直線

R=200ｍ

BC.13

EC.13

23.310 297.550

37.720 274.240 直線

直線

R=200ｍ

R=300ｍ

BC.12

EC.12

24.090

直線

R=200ｍ

BC.17

EC.17

37.790  60.540

22.750  22.750

R=80ｍ

直線

BC.4

EC.4 17.400

26.010

直線

BC.3

EC.3
12.990

直線

1049.780

1068.940

1081.930

1096.770

R=200ｍ

R=200ｍ

BC.5

EC.5 19.460

35.020

直線1006.370

1032.380
R=300ｍ

32.820

61.280

29.400

19.160

20.900

 9.930

382.920

358.830

724.690

754.500

 118.150

IP.12

IA=36°7′16″

R=80.000

CL=50.435

TL=26.087

SL=4.146

IP.11

IA=3°30′27″

R=1000.000

CL=61.217

TL=30.618

SL=0.468

IP.10

IA=0°59′55″

R=5000.000

CL=87.151

TL=43.576

SL=0.190

2

0

.

9

9

4

5
0
.
4
3
5

9 8 . 0 3 7

61.217
7 8 . 2 7 7

8 7 . 1 5 1

路線延長　
L = 1 0 4 4 . 3 9 7 ｍ（

推進・シールド
併用工法）

0

.

5

8

0
1

.

2

5

00

.

6

7

0

管路延長　L=1040.976ｍ

掘削延長　
L = 1 0 3 9 . 6 4 6 （シ

ールド区間延長
　L = 5 7 1 . 9 1 6 ｍ

）

E
.

P

IP-10

IP-11

IP-12

B
C
.
1
0

S
P
.
1
0

E
C
.
1
0

B
C
.
1
1

S
P
.
1
1

E
C
.
1
1

B
C
.
1
2

S
P
.
1
2

E
C

.

1

2

IP.9

IA=6°51′24″

R=1000.000

CL=119.673

TL=59.908

SL=1.793

IP.8

IA=11°15′00″

510.051

119.
673

13
.8
11

路 線 延 長 　 L = 1 0 4 4 . 3 9 7 ｍ （ 推 進 ・ シ ー ル ド 併 用 工 法 ）

管路延長　L=1040.976ｍ

掘 削 延 長 　 L=1039.646（ 推 進 区 間 延 長 　 L=467.730ｍ ）

I P - 9

S
P
.
9

E
C
.
9

B
C
.
9

IP-8

0.
75

0

3
.5

01

2.
75
1

到達立坑

発進立坑

EC.11

BC.11 78.277 310.210

61.217 231.933

EC.12

BC.12 98.037 170.716

50.435  72.679

EP 22.244  22.244 到達

測　点 短距離 追加距離 線　形 区　分

BC.10

87.151 397.361EC.10

 907.412

シールド

↑

175.805

334.246

↓

推進

BC.9

直線

IP.8 発進

EC.9

17.312 直線

 0.000

1027.085

1044.397

1044.397

工
法
切
替
え
位
置

510.051

119.673

R=80ｍ

直線

R=1000ｍ

直線

R=5000ｍ

R=1000ｍ

N
o
.
4
 
到

達

立

坑

(
φ

2
5
0
0
)

N
o
.
3
 
中

間

立

坑

(
φ

3
0
0
0
)

N
o
.
2
 
両

発

進

立

坑

(
9
6
0
0
×

4
8
0
0
)

(
N
o
.
3
0
+
4
9
.
8
0
6
)
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 推　　進区間：R1000 R800

 シールド区間：R800 R25 R500 R500 R20

6-2

 推進・シールド併用タイプ

 工　　期：R 5.12 ～ 予定

 発 注 者：堺市上下水道局

 工 事 名：長曽根町ほか配水管布設工事

 施 工 者：大容・五大・利晃・成世建設工事共同企業体

 呼 び 径：1000

 施工延長： 1048.67ｍ

 　推　　進区間： 460.41ｍ

 　シールド区間： 588.26ｍ

 土 被 り：8.57ｍ

 地下水位：GL-2.91ｍ

 土 質 名：粘土混り砂礫

 Ｎ　　値：60

 礫　　率：47.2％

 最大礫径：120㎜

 特記事項：ハイブリッドシステム工法
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IP.7

IA=4°10′26″

R=1000.000

CL=72.846

TL=36.439

SL=0.664

IP.8

IA=11°15′00″
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114 0 . 0 7 2
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229.076
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6 . 1 4 2

5 . 3 9 2

S=1:1500

IP.6

IA=21°1′36″

R=800.000

CL=293.589

TL=148.464

SL=13.659

IP.5

IA=90°2′48″

R=25.000

CL=39.290

TL=25.020

SL=10.370

IP.4

IA=4°8′00″

R=500.000

CL=36.069

TL=18.042

SL=0.325

IP.3

IA=4°17′28″

R=500.000

CL=37.447

TL=18.732

SL=0.351

IA=92°30′22″

R=20.000

CL=32.291

TL=20.894

SL=8.924
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.
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.
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E
C
.
6

IP-6

S
P
.
6

B
C
.
6

I P - 5

I
P

.
3

I

P
.

2

IP.2

路 線 延 長 　 L=1056.058ｍ （ 推 進 ・ シ ー ル ド 併 用 工 法 ）

管 路 延 長 　 L=1049.982ｍ

掘 削 延 長 　 L=1048.666（ 推 進 区 間 延 長 　 L=460.410ｍ ）

路

線

延

長

　

L
=
1
0
5
6
.
0
5
8
ｍ

（

推

進

・

シ

ー

ル

ド

併

用

工

法

）

管

路

延

長

　

L
=
1
0
4
9
.
9
8
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掘

削

延

長

　

L
=
1
0
4
8
.
6
6
6
（

シ

ー

ル

ド

区

間

延

長

　

L
=
5
8
8
.
2
5
6
ｍ

）

発進立坑

到達立坑

EC.3・BC.4

BC.3

37.447 189.499

24.829 152.052

EC.2

BC.2

32.291 127.223

94.932  94.932

IP.1  0.000   0.000 到達

測　点 短距離 追加距離 線　形 区　分

R=20ｍ

直線

R=500ｍ

BC.5

EC.4

54.323 279.891

36.069 225.568

BC.6

EC.5

95.152 414.333

39.290 319.181

EC.6 293.589  707.922

シールド

↑

175.173

118.416

↓

推進

BC.7 229.076

R=800ｍ

IP.8 発進

EC.7 72.846

46.214

 936.998

1009.844

1056.058

工
法
切
替
え
位
置

直線

R=500ｍ

直線

R=25ｍ

直線

直線

R=1000ｍ

N
o
.
1
 
到

達

立

坑

(
φ

2
5
0
0
)

N
o
.
2
 
両

発

進

立

坑

(
9
6
0
0
×

4
8
0
0
)

(
N
o
.
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2
+
1
2
.
0
2
3
)
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